Sandro Marziali - 10JXX

Modifiche al TR751E

Kenwood

Dilettandomi nella costruzione di antenne mi
sone trovalo nella condizione di avere un ATX che
potesse scendere sotto i 144 MHz per averse una
complata visione del ROS.

Usando normalmente un TR751E Kenwood
con bangadifrequenza 144 - 146 MHz, non potevo
contrellare cosa succedeva sollo e sepra tali fra-
quenze e, considerando che facilmenta I'antenna
non risuona mai perfettamente dove si vuole, na-
sceva la necassita di ampliara tale banda.

Chiedende a colleghi OM che possedevano il
mio stesso RTX. molti mi rispendevane che aveva-
no effettuato una medifica tagliande un diodo, ma
non ricordavano mai quale...

Una attenta lettura dello schema mi permette
va di vedere la tabella dei diodi {pag. 42 del
manuake Kenwood) che specifica la differenza tra
il modello europeo e guellc americana.

Sapendo che la frequenza a disposizione del
TR751A {mod. USA) era 142 - 148 MHz, non ho
fatto altro che aggiungere il diodo D3 (che non
esiste nel modelle TR751E) wa il pin 40 (P20)
dellintegrato IC1 ed il pin 34 {P41) del medesimo
integralo; cio & pill che sufficiente per definire il
grafico del ROS.

Volendo aumentare ulteriormente la banda si
potra eliminare D1 {tra pin 10 e pin 36} cosi da
avere 140 - 150 MHz. Unico inconveniente & un
cattivo funzionamento in trasmissione da 140.000
a 140.999 MHz, evidenziato anche dall'apparizic-
ne di un segne negativo nel display, ma non credo
che necessiti arrivare sino a guelle frequenze per
controliare il ROS; d'alira parle quelle sono fre-
quenze a nai non consentite.

Usando I'RTX anche per pilotare alcuni P.A, o
transverter con diverse potenze, dovevo agire
continuamente sul trimmer interno, aprando e
chiugendo ogni volta il coperchio dell'apparato.

Con lo schema aperto per il mativo del diodo,
I'occhio cadeva sul timmer VR3 (collegato al col-
letiore del transistor Q8). che agisce come ragola
s
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tore interno deila potenza di uscita da 2 a 25 W '

{come riportato dal manuale del TR751E apag. 35)
& sul potenziometro dellRF Gain {nella scheda
RIT-RF GAIN - X53-1460-XX E/6}, casualmente
erano futtl e due da 10 kohm, mi sono detto... “F
perche no?7; rinunciare allRF Gain ed avere la
regolazione dall'esterno!

Attenzicne pero, perché lo schema riportato a
pag. 41 cel manuale riguardante il TR751 E
Kenwood contiene un errore ed esattamente
sulla scheda suddetta, dove, SUppongo per un
ermore di stampa, & stata invertita la dicitura dei
potenziometri (vedi fig. 1). La prova di cic sta nelio
schema del TRB51E Kenwood a pag. 39, dove
nella scheda RIT-AF GAIN X53-1460-XX E/6 |
potenziomelri sono ripartali correttamente.

Ampliamento di banda

1) Bisogna smonlare la mascherina frontale
togliendo le quattro vit laterali, sfilare le mancpole
del VOL-SQL e RIT-RF GAIN, sfilare la gomma che
ricopre la manopola della sintonia e con una chiave
a brugola da 2 mm logliere quest'ulima; con una
chiave da 11 allentare e togliere il dado che ferma
la sintonia, ora la mascherina verra via senza
problemi.

2) Togliere il coperchio superiore ed inferiore,
sfilare il conneltore dell'altoparlante. togliere le
quatro viti laterali cromate che bloccano il pannelio
frontale; una volta ribaltale vedrete sulla scheda
X53-1460-99 il diodo D1, tegliele i sei connetlorl @
lacingue viti che labloccano. Usare molta attenzione
in quanto & piuttosto fragile.

3} Togliere ko stagno che copre i for di D3 &
montare un normale 1N4148, fagliare D1 come
precedentemente accennalo; velendo, con un po’
d'altenziona. é possibile dissaldare D1 e montario
al posto di D3 rispettando il versa degli altri diodi,

4) Rimontare la scheda facendo molta atten-
zione, bloccare le vili e reinserire | connetiori,

E-2-1. TR-BLIA/BBIE
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| Potenza regolabile dal pannello

1) Procedere allo smontaggic del polenziometro
RIT-RF GAIN con una chiave da 11 (& doppio, e
montato su una basetta in vetronite), sfilare il con-
nettore con | cingue fili:

R3 - marrone

R2 - rosso

R1 - arancione

E - nero

RG2 - bianco

2) Tagliare il filo biance (RG2) vicino al connet-

| fore e framite una resistenza 10 k(2 da 0,25 W,

collegare a Massa direttamenle sulla pista di
vetronite al punto E {filo nero).

3) Tagliare la pista del cenirale che va al punto

E (massa) sul potenziometro in quanto VR3 lavora
in modo differente (vedi disegno n. 2). Smontare la

| scheda X60-1310-00 dove & montato il fimmer

VR logliendo le cingue viti di fissaggio e | dieci
connettori,

4) Dissaldare VA3 (10 ki2) e saldare al suo posto
tre fill di diverso colore da collegare poi direttamen-
te sul potenziometro (a cui abbiamo tagliato prece-
dentemente Ia pista, come da disegna), rispettan-
da il fils centrale e invertendo i laterali per avere la
regolazicne in senso oraric o antiorario.

Ultima medifica & stata la sostituzione del con-
nettore coassiale di uscita $0-239 con un N a
fiangia tipo UG 58 A/U, averdo io il gemello per i
432 MHz (TR851E Kenwood). cosi da usare peril
portatile lo stesso cavo coassiale.

Rimantate il tutle e buoni DX,
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